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FIG. 4 — Dimensdes e li-

‘po de construcfia de uma 1Ann

segui fazer alguns DX, sem muito fatigar
(Brasil, Mocambique e outros paises). Os
resultados nos 20 m também foram bons.

O preco da antena em si é irrisorio.
Para a construcdo da mesma, veja-se a Fig. 4.
A antena e a linha de alimentacdo sao fei-
tas com fio de cobre com didmetro de apro-
ximadamente 1,6 mm (calibre 14 AWG). To-
das as dimensbes estdo representadas na
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Fig. 4. Os terminais CD, da linha de alimen- __.i=.

tacao, vao ligados ao acoplador de antena de- —

| AMPLIFICADOR
6 DE POTENCIA
FIG. 5 — A antena “Levy” re-

quer um acoplador de aniena L
(direita), cujos valores sdo da-
dos abaixo. A saida de R.F. do 4
transmissor (esquerda) é trans-

L1 L2

ferida indutivamente ao cabo 4

coaxial que interliga o acopla-
dor ao XMTR. Vejam-se na Fig. 6
os modos de ligagio da antena.
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Cabo Cabo
coaxial 75 @ coaxial 75 o

CV1, CV2 — Capacitores varidveis de 100 pF. L4
Sva tenséo de trabalho devera, para mo-

dulagdo em alto nivel, ser de, no minimo,

o dbbro da tensdo anddica do estagio de

poténcia de R.F.

— Bobina intercambidvel, de acérdo com

a faixa:

80 metros — 6 cm de di&metro, 10 cm de
comprimento; fio esmaltado calibre 14
AWG (1.5 mm de di&metro): 30 espiras.
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FIG. 6 — Trés modos de
ligagéo do acoplador. Em A,
os capacitores estdo em sé-
rie com a antena; em B, ca-
pacilores em paralelo com a
anlena, mas com baixo valor (=]
capacitivo; em C, capacito-

res em paralelo, com alla ca-
paciténcia. Os terminais indi- 01 40
cades “C" e D"’ correspon-

dem aos extremos da linha

de alimentagdo da anlena.
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'pacitores CV1 e CV2 para a maxima sen-
sibilidade em recepcao;

passar para transmissao e sintonizar o
capacitor do tanque para a minima lei-
tura no miliamperimetro que mede a
corrente anddica da valvula final de R.F.;

ajustar CV1 e CV2 para a maxima leitu-
ra no miliamperimetro e retocar o capa-
citor do tanque, se for necessério. Se
a carga representada pela antena for ex-
cessiva, distanciar L2 de L1 e repetir os
ajustes. Se a carga for pouca, aproximar
L2 de L1 e repetir os ajustes.
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Em lugar de usar bobinas intercambié-
veis em L3-L4, pode-se usar uma Unica bo-
bina (para 80 m) e curto-circuitar as espiras
gque nao se usam, nas relativas faixas, por
meio de uma chave seletora de 2 pélos,
5 posicoes ().

A ligagao dos capacitores CV1 e CV2
em série com a linha de alimentacao, como
se vé na Fig. 6-A, usa-se quando nos pontos
CD da linha de alimentacao houver um ven-
tre de corrente; coisa que acontece, no nos-
so caso, na faixa dos 80 m. Para verificar a
condi¢do nos pontos C-D, sobrepor o com-
primento ABC da Fig. 1 ou Fig. 2 no gréfico
da Fig. 3. No nosso caso, o comprimento de
ABC é de aproximadamente 20 m; logo, te-
remos um ventre de corrente em C (ou CD)
somente quando a antena estiver trabalhan-
do em 80 m.

Em 40, 20, 15 e 10 m havera um ventre
de tensdo e deve-se usar o acoplador com
CV1 e CV2 em paralelo com a linha de ali-
mentacao. Se, por exemplo, o comprimento
de ABC fosse de aproximadamente 40 m, de-
veriamos usar o acoplador com CV1 e CV2
sempre em paralelo com a linha de alimen-
tacao, em tddas as faixas.

CONSTRUCAO DO ACOPLADOR

O painel frontal do acoplador deve ser
de material isolante: lucite ou baquelita. E
conveniente colocar o acoplador dentro de
uma caixa metalica. O acoplador constitui,
também, um razoavel filtro anti-TVI.

{*) Mas isto ocasionara perdas, principalmente nas
faixas de freqiuéncia mais elevada. (N.R.)
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A bobina L3-L4 deve ser enrolada sem
suporte, usando unicamente trés tiras de
lucite, com tantos furos quantas forem as
espiras.
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CONSTRUCAO DA ANTENA

Usar fio de cobre com didmetro de, apro-
ximadamente, 1,6 mm; pode-se usar fio es-
maltado calibre 14 AWG. Os separadores para
a linha de alimentacao foram feitos com tubo
de plastico com diametro de 1 cm.

Considerando-se que na linha de alimen-
tacdo a R.O.E. é muito alta, decidimos me-
Ilhorar o isolamento dos espacadores. Para
tanto, procedemos da seguinte maneira: em
cada extremo dos tubos de plastico fizemos
um furo com didmetro adequado para poder
introduzir no mesmo um pedaco de isolante
obtido de um pedaco de cabo coaxial para
TV. Em seguida, introduzimos o fio da linha
de alimentacdo dentro do furo do isolante
(ver Fig. 7).

DESEMPENHO

A antena, é claro, ndo é milagrosa. Pos-
sui, todavia, uma qualidade unica: é 100%
multibanda. Com a mesma montada a uma
altura de 6m do solo, e cercados por pré-
dios de 4 e 5 andares, fizemos do nosso
QTH de Giarre, na llha de Sicilia, QSO com

Isolante interno
-de cabo coaxial

{

|
.tubo de plastico’

Fio da linha de transmissao

FIG. 7 — Os fios da linha de transmissdo passa-
rio por um ‘‘espaguete’’ obtido do isolamento in-
ferno de cabo coaxial e introduzido num furo no ex-
tremo do tubo plastico de que é feilo o espacador.
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RADIOAMADORES:

SEMPRE OS MELHORES
EQUIPAMENTOS E COM

ARNALDO MEIRELLES

(PY2FC)

35 ANOS DE EXPERIENCIA
A SERVICO DOS COLEGAS

® APARELHOS NOVOS E USADOS
® O MAIOR REVENDEDOR “ YAESU”

RUA MAUA, 574 — FONE 227-3558
C.EP. 01000 — SAO PAULO, SP

o Brasil, Mocambique, Finlandia, etc. em dias
de propagacdo razoavel.

Todos os QSO foram feitos em AM,
com poténcia de entrada de 150 W, em 15,
20 e 40m. O prego da antena é baixissimo
e a relagdo “desempenho/preco” é muito
elevada. ..

Nestes tempos de direcionais de alto

ganho e... alto custo, vale a pena experi-
mentar esta veterana antenal! @® (OR 685)

OBRAS CONSULTADAS

Gal. Amaro S. Bittencourt — '‘Antenas, linhas de
transmissdo, sistemas de acoplamento” — An-
tenna Emprésa Jornalistica S.A. — Rio de Janeiro.

C. Guilbert (F3LG) — “Technique de I'emission recep-
cion sur ondes courtes" — S.E.R. — Paris.

C. Guilbert (F3LG) — '"La pratique des antennes'" —
S.E.R. — Paris.

Simonini-Bellini — *Le antenne' — |l Rostro — Mi-
lano.

S6 é Radioamador 100%

quem paga em dia seus QSL.
Dé o bom exemplo!

200 — ELETRONICA POPULAR

EDICOES “ARBO”’

(em espanhol)

001 — ARRL — The Radio Amateur's Hand-
book — Ultima edicdo (1969) em espanhol.
Cr$ 45,00 *

008 — RCA — Valvulas de Recepcion Ma-
nual RC-27 — Caracteristicas, aplicagbes, cir-
cuitos tipicos para montagem de aparelhos e
demais informagbes sbbre vélvulas de recep-
C8o para radio e TV da série RCA. Cr$ 22,00 *

013 — Philips — Manual de Valvulas Mi-
niwatt — Caracteristicas das véalvulas Mini-
watt de radio-recepgdo, &udio e TV; aplica-
coes, circuitos e esquemas tipicos. Cr$ 32,00 *

015 — Arbé — Guia Radio — Ultima edi-
Ggdo (n® 41) contendo nomes e enderecos dos
Radioamadores de todos os paises da América
Latina. Oferta especial: Prego liquido para Ra-
dioamadores. Cr§ 32,00 *

018 — Everitt — Ingenieria de Comunica-
ciones — Livro fundamental para o estudo da
engenharia de telecomunicagées, notadamente
a andlise e a sintese das rédes lineares, bem
como sistemas de modulagdo e transformagdo
de ftransitérios. Cr$ 45,00 *

291 — Font — Arme su Primer Televisor
— Livro pratico para montadores de TV, des-
crevendo os componentes e a realizagdo pra-
tica de um receptor tipico de televisdo, com
esquemas simbdlicos e chapeados. Cr$ 18,00 *

393 — Terman, — Ingenieria Electronica y
de Radio — Obra consagrada, p/engenheiros
eletrénicos e técnicos adiantados, sdbre ana-
lise e célculo dos circuitos de radio e ele-
trénica. Cr$ 63,00 *

405 — RCA — Manual de Transistores —
Caracteristicas, inclusive curvas de semicon-
dutores RCA. Circuitos praticos, equivaléncias,
explicagbes fundamentais, Cr$ 32,00 *

514 — Terman & Petit — Mediciones Elec-
tronicas — Livro p/Engenheiros e técnicos
adiantadns, especialmente dedicado & técnica
de medidas na moderna eletrdnica. Cr$ 40,00 *

840 — Stacy — Electronica Biologica y
Medica — Manual pratico sdbre equipamentos
eletrénicos para consultérios médicos e labo-
ratérios de analises, sua escolha, instalagéo
e diagnéstico de defeitos. Cr§ 18,00 *

1040 — Hooton — Antenas para Radioafi-
cionados — Monografia pratica sdbre antenas
p/radioamadores: fundamentos, escolha, pro-
jeto, construgdo e ajuste. Cr$ 31,00 * I

1146 — RCA — Circuitos Inlegrados Li-
neales IC-42 — O que sdo, como se utilizam
e quais as caracleristicas dos circuitos inte-
grados; 160 esquemas de aplicagdes préticas.
Cr$ 36,00 *

* Pregos sujeitos a alleragdo.

(Instrugdes e Formula de Pedidos
na primeira pagina desta revista)

LOJAS DO LIVRO ELETRONICO
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