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{ MANUAIS DE SEMICONDUTORES

Indispensdvels a Engenhelros, Professdres
e Estudantes de Cursos Médios e
Superiores, bem como aos Técnlcos

L Projetistas de Eletrénica:

935 — Rectifier Engineering Handbhook — Dados
para projetos de circuitos priticos de retificado-
res, abrangendo principlos basicos, eliminaglo de
surtos, calculo de dissipadores térmicos, e muitos
outros dados Indispensivels. Ed. HB-10, em In-
glés — Cr§ 7.250 ¢

956 — Zener Diode Handbook — Principios teé-
ricos dos diodos Zener, normas detalhadas para
projetos de circuitos, aplicagdes préticas em C.A.,
0.C., dudlo, computadores, instrumentos e pro-
tegio de olrcuitos. Ed. HB-20, em Inglés —
Cr§ 7.350

957 — BSolar Cell and Photocell Handbook —
Betenta e cinco circultos préticos atuados pela
luz, utilizando fotocélulas e pilhas solares. In-
formes tedricos e préticos s6bre fotocondutores.
Ed. HB-30, em inglés — Cr§ 7.250*

958-A — The Controlled Rectifier — Teoria bésica
de semicondutores controlados (SCR); caracte-

ristlcas estdticas, dinimicas e térmicas; como
teatar retificadores controlados. (Ingl.) —
Cr§ 9.000 *
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distribuida da bobina padrio (cérca de 1 pF) te-
nha sido levada em ccnta durante a calibracao
do mostrador “C”.

H4 dois métodos para medida do Q com éste
instrumento: variacdo da freqiiéncia e variacao
da capacitdncia. O métedo de variacdo da fre-
qiiéncia requer que a fonte de R.F. seja acura-
damente calibrada e plana ao longo da faixa
usada. Por éste processo, faca a bobina entrar
em ressonincia numa freqiiéncia conhecida, fo,
aumentando depois a freqiiéncia para um valer
f, tal que a saida caia para 0,707 do valor de
crista, Diminua para uma fregiiéncia f. tal que

a safda caia novamente a 0,707 do valor de cris-
ta. Daf calculamos: Q = fo/(f: — fa).

O método de variacdo da capacitidncia usa
uma freqiiéncia fixa e varia a capacitincia de
um valor inicial C, (na ressonancia) para os dois

valores C; e Cs, nos quais a saida cai para 0,707
do valor em C,. Neste caso, @ = Co/(C1 — Cs).

Em ambos os casos, utilize os valbres de
tensido anteriormente calibrados para a determi-
nacac de crista e dos pontos de 0,707.

Para a determinacdo de reatincias, devem
ser usadas as seguintes férmulas, apés terem si-
do medidos os valéres do capacitor ou do indutor:
Xn=2mfL e Xc=1/27{C, onde X é a reatin-
cia indutiva, em ohms, Xc é a reatincia capa-
citiva, em ohms, f é a fregiiéncia em MHz, L é
a indutdncia em uH e C é a capacitincia em pF.

Como o terminal de massa do voltimetro se-
ra ligado a uma das placas do amplificador di-
ferencial, a caixa do voltimetro estard a cérca
de 75 volts, em relacdo 4 massa. Nio permita
que os dois instrumentos se toquem pois o sinal
seria curto-circuitado. Como a corrente maxima
de curto-circuito é de apenas 0,6 mA, ndo ha
nenhum risco de choque.

A precisio de calibragdo do medidor de Q
podera ser bastante melhorada pelo uso da for-
mula abaixe, que permite calcular a indutancia
de uma bobina com uma precisio de cérca de
1%:

nlrl

L = 0,3937 »
9r+101

onde L é a indutancia em pH, n é o namero de
espiras, r € o raio em cm, e 1 é o comprimen-
to em cm.

Conte cuidadosamente o nimero de espiras,
meca as dimensoes da bobina e calcule a indu-
tancia com os dados colhidos. Conforme foi di-
to, a indutincia da bobina padrdao deve ser de
100 pH. O uso da férmula acima permitira fa-
zer uma verificacdo e introduzir as correcoes ne-
cessarias devido a erros no enrolamento, no ta-
manho da forma e nas variacoes da espessura
do isolante dos fios. A indutincia da bobina pa-
drao usada pelo Autor, por exemplo, era de 110
uH, conforme foi verificado pelo uso da férmula
acima. 000—0—
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